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DR. SCHETTER

BMC

MeBcomputer

Arfmga

Funktionen

Digital-Multimeter

Datenlogger

Tronsientenrekorder
Funkticnsgenerator
Datenanclysator
Regel-/Steyereinheit

im Labor und vor Ort.
durch das...

MC 12 SYSTEM

® Meldatenzentraleinheit kombiniert mit BASIC-Compuler

® Komferiables Betriebssystem, deher leicht pregrommierbar

® Fertige Stendard-Programme {0r zahlreiche Anwendungen
@ Hersteller-Suppert tar neue Spezial-Pregramme

® Universell einsefzbar, netz- und crtsunabhdngig

® Simultane Daten-Erfassung und -Umwandiung cuf 5 Kandlen
® Vielfdltige Daten-Weiterverarbeitung und -Auswertung

@ Siabiler Koffer mit integrierlen Systemkomponenten (6.5 ka)
® Stohlkasten oder 19"-Standardeinschub 10r stotiondren Linsalz
® Aulerst kostengunstiges Gesamisystem

Datenausgabe/Speicher
LCD-Display

Ein-/Ausgdnge
S Eingongskandle

2 Anclogousgange Printer/Plotter

4 CMOS-Schalter Oszilloskop

2 Ausgongsrelais 8 KB interner Datenspeicher
24pol. I/O-Port 32 KB (max) Progrommspeicher

V. 24-Schnitistelle 360 KB Kassettenspeicher
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SYSTEM-SCHEMA

24 Digital-Ein-fAusgange 24 Andleg-Eingange
far externe Tostaluren, far Me8wergeber elc
Drucker, Anzeigen, V24-Interfoce
Compuler. Steuerungen, Eingong/Ausgang
eic 2 for externe Computer
5 /\.rlufogE inGange Sehreber, Spei
far MeB8werigeber cherelc

2 NML-Eingdnge
1 ZO?!OJ

M 5 VILRINZ

3
i
v t 5 MeBversiGrier
L—-—[— — | l l ] r—]- 8 Bt A/D-Wondier
F W |~ oplionul

& ¥enal 11 8! A/D-Wondler
Ll g
16 KB EPROM
MCI12/MC 12A / Speichor Betiobssystern
MeQBdalenzentralelinheit
slark verellochios -

Datentiulschoma 8 KB RAM

/ Speicher Mefldolen

A" KB EPROM
ST Speicher ophon Progromne
SOMCTr pidy 1 Opaoncie 3
« 28 Bocht (o) :':.OW" s 2.8 tir
= SBusiers (me) S5 (4 KB). 6 (4 KB).
\/ \.7: S7 (4 KR). 11 (2 KB)
Mo 3G prepacher 12 (2 KB) beding! CE-
LI 159/161im PC1500A
(O—D—D—D—E REw
e " =
—— CEI50MC 150 [] F_If PC
o) .
B  — o reeees 8/16 KB RAM/ROM
7 Anglog-Ausgange 9 : TR CE-159/161
A Y B A bt oder
4 Schcﬂe;-Ausg(}.': ge B KB EPROM
(gol nicht gelrennt) ’ fr oplion Programme
2.8 fur
2 Relois-Ausgange cLis: S$2,.54, 59
fir Oscilloscope.
externe Schraiber,
Regler/Slevarungen, I =
Slelgieder, efc
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SYSTEM-KOMPONENTEN

Empfohlene SYSTEM-Grundausstattung

FOr das Labor

MC-12- (cder -12A) MeB-

datenzentraleinheit

PCI500A BASIC-Computer
CE-150 (oder MC-150)

Drucker/Piotter

FOr stationdren Einsatz FOr den AuBendienst
MC-12- (oder -12A) Mel- MC-12- (cder -12A) MeB-
datenzentraleinheit datenzentraleinheit
PCI1500A BASIC-Computer  PCISO0A BASIC-Computer
CE-150 (oder MC-150 CE150 $oder MC-150)
Drucker/Piotier Drucker/Piotter

CE-152 Kassettenrekorder CE-152 Kassettenrekorder
MC-12.9 Stchikasten MC 12.12 Kunststoftkoffer
(oder MC-12.9A Standard-

einschub 197)

Hinzu kemmen eventuell anwenderspezifische Optionen (siehe unten).

MC-12 Z 2-Kanal-Z&hler

- feste Torzeit ven 1 Sek.

- Eingongspegel TTL (High Pegel
3...5V)

- Réduenzbereich O...6MHz
- Ereigniszahler O...99 999 999
- wird in MC-12/12A eingebout

MC-12 M 24-Kanal Multiplexer

- 24 zusdtzliche Spannungseingdnge
£ 5mV bis £ 5V

- Uber Halbleitermultiplexer

- wird in MC-12/12A eingebaut

Nie Optionen MC-12Z und MC-12M

zelegen beim MC-12A den I/O-Port,

Sie kdnnen daher nicht gemelnsom

eingesetzt werden.

MC-12.1 11 Bit MeBdatenaufldsung Im

Multimeter- oder Direktmodus

- wirkt auf alle Eingdnge

- bis 150 mV 1 Bit ?0.05%). Genouig-
keit 150 pV bzw. £1LSB

- Abtastzeit gréBer ICO ms

- in Verbindung mit der Befehlserwei-
:grung MC-1272 Abtastzeit groBer

ms.

MeBverstarker tar P1 100

- Nullpunktstabilisierter Chopperver-
stérker

- 2+ 3 - Leiter Technik

- inclusive Temperaturlinearisierung
MC-122a -
~200C...+270C,Tol. £ O,1K
MC-12.2b -
-200C...+540C, Tol. £ 02K
MC-122c -
-200C...4+8C0C, Tol. £ O,5K

Optionen Hardware

MeBverst&rker fir Widerstands-
messungen

MC-12.3a - MeBbereich 50O
Chm...50k Ohm - Fehler des MeB-
verst. 1% bzw. =1 0hm

MC-12.3b -

MeBbereich 5k Ohm...5M Ohm -
Fehler des MeBverst. = 1% bzw.
4100 Ohm

MC-12.5 MeBverstarker (Or Thermo-

elemente

- Nullpunktstabilis. Chopperverstarker

- Genauigkeit 1pV

- keine Kompensalionsstelle

- Linearisierungskennlinlen n. DIN
4370 fir ¢lle Gblichen Thermo-
paare (NiCr-Ni, Fe-CuNi, PIIORN-Pt)
werden mitgeliefert

MC-12.6 MeBverstarker (ar

DMS-MefBbricken

- fur DMS Me@brGcken mit Eingangs-
impedanz groder 350 Ohm

- 8:0<§kenspeisesponnung 5V (justier-
baor

- Temperaturdrift der Speisesp. - 1mV/K

- Versté@rkungsfaktor 5...11fach
- Lineogritét £ C.1%

- Offset Korrektur 4120 mV

- Oftfsetdrift 1ICOpV/K

- Frequenzgong O...30 kHz

MeBverstarker far Srommessung

MC-12.7a - MeBbereich SmA ... 1A

- Aufidsung minimal 35 pA

- Genauigkeit £ 150 pA bzw. £ 11LSB

- kurzzeitig bis 3 A belastbor

- Innenwiderstend 1 Ohm (konstant)

MC-12.7b - zum Anschiu@ an Analyse-
gerdie etc.

- MeBbereich O...20 mA

- Genaguigkeit + O,1% bzw. £ 1LSB

- Innenwiderstond 5O Ohm

Do not sale this PDF !!!

MC-12.11 Batlerie-Adapler
f. MC-12/12A-System
- AnschluB an11...40 V DC gegléttet

MC-12.27 Balterie Adapler
f. Kassettenrekorder CE-152
- AnschiuB an 11...40 V DC geglattet

MC-12.9 Stahlgeh&use fur Wand-

montage

- mit verschlie@barer AkrylglosiGr

- Flonschplatte far Kabeleinfuh-
rungen

- MagBe in mm, 400 x 300 x 200

- kleselgrau einbrennlackiert

- Plalz 1ur Netztell, Bolterien u.a.

MC-12.9AEinschubir Standardrack19”

MC-1212 Transportkoffer

- Kunststoftkotfer mil Holterungen zur
Aufnahme eines kompletten MeB-
systems bestehend aus MC-12/12A,
CE 150/MC 150, PCISCOA, CE 152,
Netzteil, Zubehdr

- MagBe in mm, 410x350x120

CE-159 Speichererweiterungsmodul

far PC1ISO0OA

- 8 KB Steckmodui

- eingebaute Batterie zur Programm-/
Datenerhaliung

CE-161 Speichererweiterungsmodul

tar PC1500A

- 16 KB Steckmodul

- eingebaute Batterie zur Programm-/
Datenerhaliung

- Wahlschalter fOr Festspeicher 16 KB



1000

All and more about Sharp PC-1500 at http://www.PC-1500.info

-SYSTEM-SOFTWARE

MC-121 Funktionsgenerator

Diese Befehiserweiterung macht aus
dem MC-12/12A einen frei program-
mierbaren Funktionsgeneraior.
Mathematisch definierte cder analeg
gemessene Signalverldufe kénnen
mit variabler Frequenz periodisch an
einem der beiden Analogousgbnge
ausgegeben werden. Die Anzahl der
Punkte pro Pericde wird, abhdangig
von der gewdnhlten Frequenz durch
das Programm seibst gewdahit.

Frequenzen,
0.003...108Hz. 256 Punkte/

Pericde
1380 Hz, 256...2 Punkte/

108...
Pericde.

Ein BASIC-Befehi gestattet die Ausgo-
be von 2 im MC-12/12A gespeicher-
ten SignalverlGufen parcllel Gber die
beiden Anclegausgdange. ks werden
immer glle MeBpunkie eines gespei-
cherten Signals cusgegeben. Die Aus-
gaberate kann im Bereich von 5726
Punkten/Sek. bis zu O.763 Punkte/Sek.
variiert werden. Eine periodische
Wiederholung ist méglich. Die Anwen-
dung dieser Funkticn reicht von der
Ausgabe der Signalverlaufe auf
einem Schreiber bis zur Sprachaus-
gabe.

MC-1212 11 Bit-Aufidsung, erhdhie Mel-
geschwindigkeil, Speicher-
erweilerung.

Dieses Programm erméglicht die Auf-
zeichnung von Signalverldufen mit 11
Bit-Aufldsung und einer maximalen
Geschwindigkeit vond86 Messungen
pro Sekunde. Das Progromm ermag-
licht ouBerdem die Erweiterung des
MeBdatenspeichers auf 16/24 KB
durch Austausch der Daten zwischen
dem Meldatenspeicher und dem
8/16 KB RAM/ROM-Erweiterungsmo-
dul CE-159/161im PC1500A (Option).

MC-12.59 FFT, Fast Fourier Transformation
Der Bereich eines im MC-12/12A ge-
speicherten Signalverlaufes, welcher
analysiert werden soll, wird markiert.
Es werden die Anqglysegrenzen,
Grenzfrequenz Gleichanteil, Niquis!-
frequenz und MaBfaktoren gedruck!.
Es kann zwischen folgenden Aus-
gobeformen gewdhit werden,
- Plot Spektrum linear, mit/chne Phase
- Plot Spektrum logarithmisch, mit/
ohne Phase
- Druck Tobelle lin/log bis zur 128ten
Ordnung (wéhibar).
- Ausgabe des echien Effektivwerts
und der Klirrfaktoren.

Optionen Software

Alle Progrommteile k&nnen von
eigenen BASIC-Progrommen aus auf-
gerufen werden. Damit sind Reihen-
u(r:\}:ersuchungen sehr einfach mog-
lich.

Erweiterter Transientenrecorder, Alle
eingegebenen Parameter werden
auf dem Drucker protokoliert.

MC-12.52 FFT mit integration und
Uberwachung

Wie MC-12.59, jedoch liefert das Pro-
gromm zusdtziich die ein- und mehr-
fcche Integration des Signals. Mag-
stabsfakioren (z.B. die Empfindlichkeit
des Sensors) kdnnen individuell einge-
geben werden.

Zur kontinuierlichen und periodischen
Uberwachung kann von einem Aus-
schnitt des Spektrums, dessen Bond-
breite w&hibar ist, der Effeklivwort
berechnet werden.

Anwendung

Schwingungsanalyse mittels Be-
schleunigungsgeber, Das System
liefert z.B. a(t), v(1), s(t) und deren
Amplituden- und Phosenspekirum,
Klirrfcktor und Effektivwerte, Z.B. zur
Maschineniberwachung lassen sich
damit Vergleiche zwischen Spektren,
Efteklivwerten, Amplituden und Pha-
sen durchtUhren (Machine condition
monitoring). Fehlerursachen lassen
sich durch dos Programm ermitteln
und untfersuchen.

MC-12.55 Plofier-Programmodul 10r die
freie Gestaltung von Diagrammen
Dieses Programmodul ermoglicht die
individuelle Gestaliung von graphi-
schen Ausgoben auf dem CE 150. Es
kdnnen beliebige Koordinaten-
systeme mit eigenen Beschriffungen
generiert werden. Die MeBdaten
lossen sich vor der Ausgobe neu sko-
lieren und verschieben. Die Ausgobe
erfolgt Uber die Hochgeschwindig-
keits-Plotterrouting (10-20mal schnel-
ler als normal).

MC-12.56 Tapeoperator fur MC-12/12A
Zum schnellen Abspeichern von Meg-
daten aus dem MC-12/12A und von
Programmen auf Kassette. Der ge-
samte 8 KB MeBdatenspeicher des
MC-12/12A kann Uber einen BASIC-
Befehl innerhalb 45 Sekunden (ent-
sprechend 1460 Baud —15mal schnel-
ler als Gber das CE-150) auf Kassette
abgespeichert werden. Hierzu stehen
12 zus&izliche BASIC-Befehle zur Ver-
fagung. Integriert sind Befehle zur
Verwallung mehrerer Programme
nebeneinander im PC1SCOA und ein

Do not sale this PDF !!!

erweiterter Editor. Speicherkopazitdt
bel C&O Kassetten ca. 360 K.

MC-12.57 BASIC-Erweiterung fCr struktu
rierle Programmierung

Diese BASIC-Erweiterung stellt eine
Reihe never Befehle fr strukiurierte
Programmierung zur Verfigung. Mit
Befehlen wie IF, THEN. ELSE, SELECT,
CASE, DC, LOCP, DEFFN. FN, GSB, SUB,
INTEGRAL kdnnen die Programme
wesenllich einfacher und tbersicht-
licher gestaltet werden.

Anwenderpakete:
(Spezifikationen separot onfordern)

MC-12 QA

Qualitatsregistrierung fUr digitale
Richtfunkstrecken. Entspricht der vom
CCITT vorgeschlagenen Profnorm for
die Fehlerregistrierung bei Uber-
fragung ven 64-KBit-Kandlen.

MCa2CC

System zur Uberprifung von Ronigen:
rdhren im medizinischen und techni-
schen Bereich.

MC-12 MA

Steuer- und Auswerteinheit fir Mate-
rigiprofung mit Zugprofmaeschinen
nach DIN 53455

Bemerkungen

Alle aufgefUhrien Softwareprograom-
me werden als EPROM-Module
geliefert.

$2. 54, $9werden als 16 kB EPROM
geliefert und kdnnen wahlweise Im
Modulfach des PC 1500 (A) einge-
sefzt werden. Kombination dieser Pro-
gramme ist nicht moglich.

S6 kann mit einem Programm S5 oder
$7 oder mit zwei der Progromme T1,
12, 13 kombiniert werden.

Die Programme werden o's 8 kB
EPROM geliefert und im MC-12/12A
eingebaut. 12 setzt CE-159/161-Erwel-
terungsmodul verous wenn Befehle
zur Spelcherarweiterung genutzt wer-
den sollen.

13 beinhalten die Befehle fr den
Z&hler MC-127 und den Multiplexer
MC-12 Mund gehért zu deren Liefer-
umfang.

Fur den Anwender sind im PC1SC0OA
frei ca. 6.6 KB RAM verfugbar.

Zu beziehen durch

ILIREAIDRAA Ve i meabe B Al e
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Fur viele Anwendungen konn der MeBaufbau
sehr viel kleiner gehaolten werden, durch dos... ~ MC-12/12A-SYSTEM -

Mit dieser Konzeplion zur

Bewdiligung threr MeBprobleme

sparen Sie Geld, Zeif und

reduzieren mogliche fFehler

Lassen Sie sich Uberzeugen, lesen Sie weiler...

Mas MC-12 bzw. MC-12A SYSTEM ist ein auBerordentlich vielseitiges MeBdatenerfassungs- und -verorbeitungssystem. Es 16st
le Aufgaben als Kompaokigerdt, (Ur die bisher die verschiedensten Einzelgerate erforderlich waren, wie

@ digitales Multimeter ® Spektrumanalysator

® Transientenrekorder ® x-y-t Schreiber

® Dotenlogger ® Regler, Programmschaltwerk

® &hler ® Uberwachungs- u. Prdfinstrumente

@ Funktionsgenerator

Das MC-12A ist in den wesentlichen Merkmalen identisch mit dem MC-12, unterscheidet sich nur durch eine RS-232C/V.24
Schnittstelle und einen 24pol. I/O-Port zum AnschiuB von externen Tastaturen, Fembedienungen, Anzelgen, Steuerungen,
MeBgerdaten, Druckemn, Computern u.o.

Allgemein

Fir die MeBwert-Aufnchme stehen 5 analoge Eingangskandle fir Span-
nungsbereiche von £ 5mV bis £ 5V zur Verfagung. Steckbare Eingangs-
verstarkermodule (Optionen) ermdglichen, fUr jeden Kanal getrennt. die
Anpassung cn verschiedenste Sensoren,

@ MeBwiderstdnde, Thermoelemente
® Strom- und Widerstandsmessung

@ Schallpegelimesser, Mikrophone

® DMS-MeBbracken

® AnalysemeBgerdte

@ Feuchtigkeilsgeber, DurchfiuBgeber
@ Beschleunigungsmesser, Inklinometer
® Strahlungsmessgerate

® Impulsgeber, Druckgeber

BU@ aufgezeichneles Signal
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Jeder Kanalhat 11 Melbereiche. Die Auswahl derBereiche erfolgt manuelioderim
Autorangebetrieb. Die Aufldsung betragt standardmaBig 8 Bit (—=0,4%) oder
opficnal 11 Bit (=0,05%). Bis zu 26 verschiedene Signalverlaufe kdnnen hinter-
einander aufgezeichnet werden. Der MeBdatenspeicher ist in 28 Bldcke zu je
256 Speicherpldtzen gegliedert, die den Eingdngen sehr flexibel zugeordnet wer-
den kdnnen, Die gesomte MC-12/12A-intermne MeBdaten-Speicherkapazitat be-
&gt 8 KB. Optional kann zur externen MeBdaten/Programm-Ablage ein Kosset-
tenrekorder fir 360 KB oder Uber die V.24-Schnittstelle (MC-12A) jeder beliebige
aondere Speicher herongezogen werden. Auch der Programmspeicher kann
durch Oplionenum 8 bzw. 16 K8 zur Aufnchme spezielier Programme erweitert wer-
den. Das speziell entwickelle Betriebssystem BMC-MESSBASIC ermdéglicht den
Zugrift ouf die gespeicherten Werte zur Verorbeitung in Progrommen, die der Be-
nutzer selbst erstelien kann, Daneben stehen eine umfangreiche BMC Stondord-
Software und kombinierie Programm-Pakete zur VerfGgung. Spezielle Anwender-
programme werden auch weiterhin durch BMC entwickelt.

Programmierbare MeBwert-Erfassung und -Auswertung-
(Einzelmessungen)

Bei Einzelmessungen werden die MeBwerte von den Analogeingdngen direkt in
ein BASIC-Programm Ubemommen, bzw. zur Anzeige gebracht (Uber LCD-Display
oder Drucker). Dabei kdnnen, je nach BASIC-Progromm, von 10 ms bis zu belie-
bigen Zeilabstdnden Messungen vorgenommen werden,

Autgrund des BMC-MESSBASIC mit 43 zusaizlichen BASIC-Befehlen k&nnen Pro-
gromme schnellund einfach erstelit werden fardenvolloutormatischen Ablouf von
MeBvorgdngen, das Speichern von MeBdaten und deren Transformation, sowie
den Zugriff auf jeden einzelnen MeBwert und die Auswertung und Ausgabe aller
enthaliener Informationenin vielfditiger Art. Sind hohe Geschwindigkeitenbeider
Datenverarbeitung gefordent, stehen als Erweiterung die Programmiersprachen
FORTH (Compiler lieferbar) und Assambler fir den PCISOO0A zur Verfugung.

Digital-Muitimeter

I Betriebssystemn des MC-12/12A ist standardmdBig ein Multimeter-Prograomm
integriert, um die einzelnen Multimeterfunktionen per Tastendruck aufrufen zu
kénnen. Dardberhinaus ist es moglich, die Uber die S Analogkandle aufgenomme-
nen MeBwerte mittels freiprogrammierbarer Funktionen zu transformieren (2.8,
Umrechnungin dB, Linearisierung etc.), zu verknipfen(z.B. zur Leistungsermittiung),
zu dokumentieren und zu Uberwachen.

Es gibt 2 Méglichkeiten zur MeBwertcusgabe,

LCD Display:

Neben der Anzeige des digitalen MeBwertes als Spannungswert oder fransfor-
mierten Wert bietet das MC-12/12A eine graphische Ancloganzeige mit Balken zur
Amplitudenkontrolle, Hold-Marken fUr Extremwerte, Zeiger fir Mittelwert (Uber
20 ms, errechnet aus 256 MeBwerten).

Ausdruck:

Die MeBwerte der 5 Kandle werden zeitsynchron durch den Printer/Plotter aus-
gedruckt, entweder als gemessene Spannungswerte oder tronsformiert in on-
dere physikalische Einheiten.

@ markierter Berelch 1ar FFI-Analyse

. .y

. 11,889, @7:28.% "
: . 1
I CHANNEL 1:9.410 'mU
CHANNEL 2:1.6012 V 1
CHANNEL 3:8.325@ VU .
CHANNEL 4:2.98008 VU .:
CHANNEL 5:@.27892 U ;
. L
11,09,  ©07:23.5 1
.CHANNEL 1:28.5 -C. |
CHANNEL 2:19.42bar. °
CHANNEL 3: 2.16°mA.
CHANNEL 4: B. 98, U '

CHANNEL 5:35 d8
IMNIN. 2.26mV ;

2MIN. 2.268mU
3MIN.  2.272mV ;
4MIN. 2.265mV ’
SMIN. 2.265mV :
BMIN. 2.263mV . -
7MIN. 2.263mV 4
BMIN. 2.265mV :
9HIN.  2.265mV ‘
> .2:20.0°C
| ee— S— “=e.356nv

(P)- Plot des markierten Bereiches

Anwendungsbeispiel

Schwingungs-Analyse
elnes Verbrennungsmolors
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MC-12 MESSDATENZENTRALEINHEIT

Eingange

- 5 analoge Eingangskandle Uber
Multiplexer fur Spannungen von
+ 5SmV...+ 5V (steckbare Eingangs-
verstarker s. Optionen)

- bipolar oder unipolar

- 11 MeBbereiche manuell, auto-
matisch oder Uber Programm ein-
stellbar

- Eingangswiderstand 1 MOhm. bei
cbgeschaltetemn Ger&t 1kOhm

- Aufldsung 8 Bit—0,4%
(Option 11 Bit=0,05%)
Genauigkeit besser 1 150 pV bzw.
+1LSB

- cutom. Nullpunkikorrekiur

- Abtasirate 33 ps...3s,
programmgesteuert beliebig lang

- outom. Mittelung in Betriebsart
DIREKT (20 ms Infegrationszeit -
SO Hz Filter)

Speicher

- MeBdatenspeicher 8 KB (Speicher-
erweiterungen s, Optionen)

- Speichercrgonisation, 28 Daten-
blécke zu je 256 Byte

- Vorgeschichie blockweise wahlbar

- MeBdaten und alle Einstellfunktio-
nen bleiben noch dem Ausschalten
erhallen

- Programmspeicher 16 KB (Speicher-
erweiterung s, Optionen)

Betriebssystem

BMC-MESSBASIC (Copyright by BMC-
RVS), 16 KB EPROM, 43 BASIC Befehle
zur MeBwerterfassung, Verarbeitung
und fUr die Diclogprogromme des
Multimeter- und Transientenrecorder-
betriebs

Technische Daten

Ausgdnge
-2 Anclogousgange, 8 Bit,
...+ 5V unipolar, TmA

oder~-5...+5V bipolar, 1TmA

- 4CMOS-Schalter {nicht golvanisch
getrennt), Schaltspannung max 10V
bei 8OmMA, Widerstand 60 Ohm

- 2 Relais des CE-150/MC-150

Stromversorgung

- 6V NC Batterien mit 750 mAh

- Stromverbrouch  .ca. 100 mA
mit MeBverstarkern, max, 200 mA
Standby-Betrieb . 5 mA
Memory Backup ca. 3 Monate

- Aufladen mit Netzteil des CE 150

- Netzbetrieb mit Netzteil des CE 150

- AnschluB an exferne 11... 40V Akkus
Gber MC-12.11 Adapter (Option)

Mechanische AusfGhrung

- Stabiles Stahigehduse
MaBe, 330 x79x 54 mm,
Gewicht, cao. 1.4kg

- Monlageplatte, auf der PC1ISO0A.
CE150/MC150 und MC-12/12A zu
einer kompakien Einheit ver-
schraubt werden
GesamimaBe, 330x195x54 mm
Gesamtgewicht. ca. 3.4kg

- Stdnder zum Schrégstellen cuf dem
Tisch

Handbuch

- 100 seitiges Handbuch mit Bel-
spielen

MC-12A MESSDATENZENTRALEINHEIT

Technische Daten wie MC-12,
Jedoch mit folgenden Zusdizen bzw,
Abweichungen,

- V.24/RS-232C Schnittstelie

- zusdizliche Schnittstellenbefehle

- 24 frei programmierbare Ein-Aus-

abeleitungen (82C55)
- Stromverbrauch ca. 120 mA

PC-1500A BASIC-COMPUTER

- Punkimaotrixanzelge mit 7 x156 Punk-
fen. grafikiahig

- Erweitertes BASIC

- CMOS 8-Bit CPU

- Speicherkopazitdt 16 KB ROM, 8.5K8
RAM (6.6 KB verfugbar zur frelen
Nutzung)

- Eingebaute Uhr mit Alarmion

- Speicherschutz

- Editierfunktionen

- Reversierbare Tasten fur haulig
benutzte BASIC-Befehle cder Funk-
tienen

- GroB- und Kleinschreibung

CE-150 FARBGRAFIKDRUCKER/
KASSETTENINTERFACE

- Grofikdruck, 4forbig

- Zeichen in @ verschiedenen For-
maten, zwischen 4 und 36 Stellen
pro Zeile

- X-Y-Plotter

- Interface fUr Anschlud von max.
2 Kassettenrekordern

@- Frequenzen, Amplituden, Phasenwinkel
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All and more about Sharp PC-1500 at http://www.PC-1500.info

Transientenrecorder

Neben der Moglichkelt, Transienten Uber individuell erstellie Programme zu erfas-
sen und auszuwerten, gibt es ein im Betriebs-System des MC-12/12A enthaltenes
Dialogprogramm Trensientenrecorder”. Funt Signalveridufe (Finmalsignole oder
pericdische Vorgange) kdnnen gleichzeitig erfaBt, gespeichert, ousgewertet und
in vielfacher Weise dokumentiert werden,

Die MeBsignale werden kontinuierlich mit einer wdhlbaren, von der Speicher-
belegung abhangigen Abtastzeit (minimal 33 s bis beliebig) aufgenommen
und bei Uberschreiten des einstelibaren Triggerpegels im MeBwertspeicher ab-
gelegt. Uber das Diclogprogramm kann festgelegt werden, wieviel MeBwerte
des Speicherinhaites als Vor- bzw. Nachgeschichte des Triggerereignissas erfaBt
werden sollen.

Das MC-12/12A-SYSTEM ist auch vielseitig anwendbar als Grenzwertmelder, zur
Stérsignalerfassung mit Speicherung und Ausgabe des Storungsumieldes (ein-
schlieBlich der exakten Zeitangabe).

Im Transientenrecorder-Progromm gibt es verschiedene Ausgabemdglichkeiten
des MeBdatenspeichers,

@ Gesamtplot clier aufgezeichneter Kondle (4tarbig) mit cutomatischer Skalen-
einteilung oder tabellarischer Ausdruck auf dem Printer/Plotter

@ Oszillogramme. Das MC-12/12A erzeugt auf einem einfachen 2-Kanal-Oszillo-
skop (2V/Div, 2ms/Div) ein stehendes Bild, auch von Einmalvorgéngen. Einvom
PCISO0A cus steuerbarer Cursor erméglicht den Vergleichund die Anclyse der
Signale, wobeiim LCD-Display Butfer-Nr, MeBwert und Zeit (in Relation zum Trig-
gerpunkt) der jeweiligen Cursorstellung digital angezeigt werden.
Hordcopy, 3farbig mit autematischer Skalierung (Standord) oder individuelle
Gestaltung der Skalierung/Beschriffung, zoomen der aufgenommenen Meg-
kurve efc. (Zusatzprogramme).

@ Diagramm/Ausdruck auf externem x-y-t Schreiber

Funktionsgenerator (Option)

ImMC-12/12A lossen sich beliebige Funktionen generierenund speichern, Die Funk-
tionswerle kénnen Uber Transienien (z. B. akustische Signale wie Werte, Impulse),
Einzelwerteingabe cder mathematisch darstellbare Funktionen erzeugt werden,
diedannals periodische Funktionenanden Analog-Ausgangen zur Verfigung ste-
hen. Die Ausgengssignale kdnnen dabei optimal an externe Peripherie-Gerate
adaptiert werden.

Mogliche Wiederholungszeiten der Signalfunktionen,
200 sbis 10 msbei 256 Werten/Periode
10 ms bis 100 ps bei 2 Werten/Periode

Das Progreamm Funktionsgenerator” ist nicht in der Standard-Software enthalten.

Steuerung / Regelung

Eslassensich parallel SMeBwerte mit konstanten oder zeit- bzw. funktionsabhangi-
gen Sollwerten ver?!eichen. Die Ubertragungsfunktionen der dabei ermitielten
RegelgréBen sind frei programmierbar (PID - Verhalten, 2/3-Punki-Regelung

rtc.). Die vorhandenen 2 Analogausgdnge. die 4 CMOS-Schalterousgdnge, so-
wie die 2 Relais-Ausgénge und der - 24 poll/O-Port (nur beim MC-12A) dienen zur
Ansteuerung von Steligliedern. Das MC-12/12A-System kann auch als adopliver
und selbstoptimierender Regler programmiert werden. .

|

a0

A/\//\

B

YsYe
0.3
[}

PUFFER 2 ToelbOm

3
-
-
.
2
-
o
-
[
-
4

S LLINII Ll A0

XiBUF1=3,85 mV t= 2.8 as

@ Amplituden- und Phasen-Spekiren

=TF
]

>y

-

7y
~
¥
3
8
»,

0 Not sale this PDF!

@ logarithmisches Amplituden-Spe

39

)y W

L = 1048219 (An Aman)

_-_.@-

$racirun ever IF 40 339, .
1 = 33.3 Hz
Quar = 420 W

Niquizti-Freevens = 3. .80 tax
a9 -




