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Passend zu den Lelslungsvarstirkern slchen
verschiedene Ansleuereinrichtungen wie Oszil-
latoren, Phasenschieber t0r Drehstromsysteme,
Spannungsmodulatoren usw. in einem bewahr-
ten Baukastensyslem zur VertOgung, das an
die unterschiedlichsten Kundenanforderungen
angepaBt werden kann.

Various triggering devices, such as oscillators,
phase shiftunitsfor lhree phase syslems, vollage
modulators etc,, are avallable to malch the power
amplifiers. They are of modular constructionand
canbeadapled lo meetthemostvariedcustomer
requirements.

Les syslémes sonta configuration modulaire. En
plusdesamplificateursde puissance, lis peuvent
recevoir les dispositiis complémentalres sul-
vants:

- osclllateurs

- déphaseurs pour simulations triphasées,

- modulateurs de tension, etc ...

lis peuvent &lre adaplés aux spécifications les
plus variées dos ulilisateurs.

Splzenberger & Sples stelit selt Gber 2u vanren

kurzzeitig hoch Gberlastbare AC-Spannungs-

und Stromquellen her.

Eine IEC-BUS-Schnittstelle ermoglicht den Ein-

gatz"der Gerale in Labor, Qualitatskontrolle und
rOHeld.

Spizenberger & Spies have over twenly years
experience in the design and manufacture of AC
power and voltages sources and are continually
expanding their range. Characterised by their
short-time high-overicad capabiiity and an IEC
bus Interface, they are ideally sulted for both
laboralory, quality conlrol, test & ‘lnspection
areas.

3
La Sociéte Spitzenberger & Spies edepuls
plusde 20ans etlivroAcourtterme deS alimenta-
tions alternatives de pulssance pouvant suppor-
ter un coefficient de surcharge éleve.
Une Interface & BUS IEC permet & ¢es équipo-
ments d'élre ulilisés en laboratoires, en chalnes
d:,, %onllwle qualité et en métrologle et contrdlo
général.

For die Netzschutztechnlk fertigen wifverschie-
dene Prafikofier, sowle stationdre Labbreinrich-
tungen z.B. fOr Distanzschutzrelals, Frequenzre-
lais, Rundsteuerempfangeruv.a. *

Apartfrom fixed laboratory equipment a range of
portable test kits are avallable such as Ripple
Conlrol Recelvers Distance & frequency relays
etc. 5

Dans lo cadre de la technique de pro ndes
réseaux, nous réalisons différents cdffrels de
controle alnsl que des dispositifs a poste fixe
pour laboratolres, tels que: relals de téléprolec-
tion, relals résonnants, récepteurs de télecom-
mande centralisée, efc. ...




Unsere Gleichspannungs- 2- und 4-Quadran-
ten-Verstarker zeichnen sich durch einen sehr
weiten Frequenzbereich, geringen Klirfaklor
und hohe Spannungsstabilitit aus.

Our two & four Quadrant DC amplifiers are cha-
raclerisod by a very broad frequency range, low
:on-iinear distortion faclor & high voltage stabi-
iy.

Nos amphficateurs & 2 et & 4 quadrants pour
sources continues se caraclérisent par une
plage de fréquence trés étendue, un taux de
distorsion réduit et une stabilité de tension éle-
vée.

Umlangreiche Sicherungseinrichtungen gegen
Oberlast, Kurzschiug, Oberspannung und Uber-
temperatur schOtzen die Gerdte auch bei
unsachgemaBer Handhabung vor Schadenund
gewahrelston das elnwandirele Funktionleren
sogar an nichtiinearen Lasten.

A comprehensive range of salety devices giving
protection against overloads, short circult,
excessive voltage & temperature ensure that
the oquipment will not break down. Non-linear
loads & mishandling by operalors are guarded
agalinst

Deasdispositifs trésimportants de sécurité garan-
tissent contre les surcharges, contre les cour-
circults, les surtensions et les tempéralures
oxcessives. lls garantissent également le fonc-
tionnementdes équipementsconlretoutefausse
manoeuvre ou mauvalse utilisation. Méme en
présence de charges non linéaires le fonction-
nement reste irréprochable.

Zum Erzeugen von beliebigen Kurvenformenfer-
tigt Spizenberger & Spies Irelprogrammierbare
Oszillatoren mit 1- bis 6-phasigem Ausgang.
Spizenberger & Sples also manufacture pro-
grammable oscillators with a one o six phase
oulput and generating any desired waveform.

La Société Spizenberger & Spies réalise ¢gale-
ment des osclllateurs & programmalion variable
dotés de sorties pour simulations de réseaux,
allant du monophasé & hexaphasé. lis sont
destinés ala production de ditférentes alluresde
courbes de réponses.
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Prifkoffer fur Distanzschutzréelais
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@ Transportable voll rechnergesteuerte Priifeinrichtung mit Drucker zur automatischen und
manuellen Priifung konventioneller und elektronischer Distanzschutzrelaise.

@ Einfachste Bedienung durch anwenderorientierte deutschsprachige Dialog-Software
Automatische Protokollierung und Abspeicherung der MeBergebnisse und Eingabedaten
Elektronisch erzeugte quarzstablle Spannungsphasen und eingepriigter Strom aus einfacher
220V Netzversorgung

Phasengetriggertes elektronisches Umschalten von fehlerfremder auf fehlerhafte Spannung
Zwel Absteuerkontakte zur Steuerung des Schutzes (Ubergrelfstufe, Unteﬁmpedanz)

Vier separate Kommandoempfinger (AUS, Generalanregung, KU,...)
Gleichspannungsquelle filr die Relalsversorgung
-Parallele Datenschnittstelle




Selbstverstandlich kén-
nen alle Priifungen auch
wie gewohnt manuell vor-
genommen werden, in
dem Uber die Rechner-
taslatur die PrifgroBen
eingegeben werden, die
Anregung gestartel und
die Auslosezeit abgelesen
wird.

Die Bedienung des Priif-
koffers geschieht in
deutschsprachigem Dia-
log, wobel eine bereits
beantwortete Frage jeder-
zelt korriglert werdan
kann (Taste rOckwérts),
ohne neu von vorn he-
ginnen zu moOssen.

Die Software

Zur automatischen Pri-
fung slehen verschiedene
Softwaremodule zur Ver-
tGgung.

Zuerst werden die Ein-
stellwerte und Toleranzen
des Schulzes eingege-
ben, die die rechts abge-
bildete Prlfvorschrift er-
geben. Dann kénnen die
verschiedenen Prifarten
gewahlt werden.

Alle MeBergebnisse wer-
den Im Geriit gespeichert
und kénnen auch auf
Cassette gesichert wer-
den. Dabei werden sowohl
die Eingabedaten als

als auch die Ergebnisse
von maximal 10 verschie-
denen Relaise im Spei-
.cher abgelegt (dies ist
durch den groBen exter-
nen Speicher im Prif-
kotfer mdglich). Nahert
sich die Speicherkapa-
zitat lnrem Ende, so wird
dies dem Pr(fer recht-

- zeltig mitgeteilt und dle
Eingabedaten und Ergeb-

PRUEFPROTOKOLL

Ainlage : UIT

Feld : -
r\,-p : R3224
Datus : 88.18.85
Pruefer : BE

STAFFELKURUE
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S.ep

nisdaten kdnnen auf ge-
trennten Cassetten ge-
sichert werden,

Soll ein bereits schon
einmal geprilftes Relals
getestet werden, so
braucht nur noch der Typ,
die Anlage und das Feld
des Relais eingegeben
werden, Befinden sich
die Eingabedaten durch
Laden von der Cassetle
im Speicher, so geschieht
die Prlfung ohne weitere
Eingaben nach dem be-
reits fruher eingegebenen
Schema.

Bel Bedarf kbnnen vorher
noch einzelne Parameter
gedndert werden.

Staffelkurve

Prifbedingungen:

Prafwinkel, Strom, Fehler-
fall und Anregeschema

Als Fehlerfall kdbnnen RE,
SE, TE, RS, ST oder TR
gew&hlt werden. Die Be-
rechnung der Spannun-
gen und Winkel Gber-
nimmt dabel der Rechner,
wobei auch der Faklor
Ze/2| und phi-El bel den
Anregungen RE, SE und
TE beriicksichtigt wird.
Der Strom wird auf die
entsprechenden Aus-
gangsbuchsen geschal-
tet, es Ist also kein Um-
stecken notwendig.

Mit dem Anregeschema
wird die Aufldsung der zu
meassenden Staffelkurve
festgelegt, wobel die
Kippbereiche feiner aus-
gemessen werden kon-
nen als dle Zwischen-
bereiche.

Z phi X
1.37 78.8
2.24

3.16 78.8

Xipp Punkte be::

1.34
78.8 2.28 B.46
3.18 B.65

Auch wenn der tatséch-
fiche Kipp-Punkt nicht im
Sollberelch liegt, wird er
ermittelt.

Die gemessenen Ausldse-
zeiten werden im Dia-
gramm mit elnem Recht-
eck gekennzeichnet.
Werle Innerhalb der Tole-
ranz griin, oberhalb rot
und unterhalb blau.

Dle ungerichtete Endzeil
wird mit zwel Anregunge:
Oberpraft, bel denen der %
Stromwinkel um 180° ge-
dreht wird. 8

Das Uberprafen der Jbor-
greifstufe oder KU kann
ebenfalls erfolgen.

Mit dem Modul Ausgabe-
format kann die Doku-
mentation wahrend der
PrOlung auch ausge-
schaltet oder eln Kurz-
protokoll gewahit werden,
was die Pr0fzelten erheb-
lich verkQrzt. Die ausidhr-
liche Dokumentation er-
folgt dann nach AbschluB
samtlicher Prdfungen, die
Kurven kdnnen auch Uber-
elnander geploitetwerden.
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Auslosekennlinie

Prifbedingungen:

Strom, Fehlerfall, Stufe,

Charakteristik und An-

regeschema

Als Ausldsekennlinien

stehen zur VerfGgung:

- Krels ohne Richtungs-
geraden

- Kreis mit Richtungs-
geraden

. Polygon

PRUEFPROTOKOLL

Anloge : TEST
: R

Feld :
: 25L12

Typ
: 82.18.85

Datum
Pruefer : WEINZ

AUSLOESUNG

Sparitrareare «
S;:-u oW A

Ansprech- und
Rilckfaliwerte

PRUEFPROTOKOLL
nlagse : UIT
Feld : A
! R3224

Tup
:1).18.835
Pruefer : B

Datum

- bei exotischen Kenn-
linien k&nnen einzelne
Punkle eingegeben
werden.

Mit weiteren Eingaben

wird die Kennlinienform

genau definiert (X bei 909,

R bei 0%, Neigung der

Geraden,...).

Das Anregeschema legl

die Auflésung der zu

messenden Kennlinie fest.

Dabei kdnnen die Eckbe-

Pralbedingungen:

Strom von, bis, Strom-
winkel, Spannungsschritt
und Fehlertall.

reiche entweder feinerauf-
geldst oder Gbergangen
werden. Fur besondere
Prifungen kann auch nur
ein Ausschnitt der Kenn-
linie gepruft werden. So
kann die Ausltsekennlinie
mit einem Minimum an An-
regungen Uberprift wer-
den, was der Prildauer
und der Beanspruchung
elektromechanischer Re-
lais zugute kommt.

For jeden MeBpunkt wird
der Strom langsam erhoht
bis Generalanregung er-
scheint, darauf wird der
Strom bis zum Abfallen
der Generalanregung ver-
mindert. Ansprech- und
Rickfallwert werden ab-

Befindel sich jedoch ein
Relais gleichen Typ's im
Speicher, so werden alle
diese Eingabefragen tiber-
gangen und die Kennlinie
wird der zu prifenden
Stufe entsprechend um-
gerechnet. Es kdnnen
dann immer noch Ande-
rungen der Sollkennlinie
vorgenommen werden
(z.B. gedndertes R/X-
Verhaltnis).
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gespeichert. FOr die
néchste MeBung wird die
Spannung um einen
Spannungsschritt erhoht
und der Vorgang wieder-
holt sich, bis Nennspan-
nung Oberschritten wird.

ANREGUNG

5;::. \'llf’l:(-:
Richtungsempfind- Pr0fbedingungen: Die Richtungsemplind-
lichkeit U-max, Fehlerfall, Auf- lichkeit wird mit einer Auf-

18sung von max. 0,4 mV
ausgemessen.

idsung und Anzahl der
MeBpunkte.

PRUEFPROTOKOLL
fBrnlcge

T
Feld A
Typ : R3224
Datum : 89.)e.85

Pruefer : BE

findlichke.,

RICHTUNG
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Technische Daten
Spannungspfad: Kommandoempfénger:
Anzahl der Phasen: 3 AUS, 0-AUS, GA '
Ausgangsspannung: 0-138V (verketlel) 2reserve: Polenliallreie Meldeeingiange
0- 80V (Phase - MP) 24V bis 220V DC
Aullo J kurzschluBiest :
ullGsung der £ : Hilfsspannung: 220V DC zum Beaulschlagen
Ausgangsspannung: 0,05% im Bereich 0-80V potentialireier Relaiskonlakle
. 0,05% im Bereich 0-0,8V stehen zur Verligung (wahl-
Ausgangsleistung:  30VA/Phase bei 57.7V weise lieferbar:
(Kurzzeit 60VA) 24V/60V/110V/220V)
Klirrlaktor: <05%
Phasenwinkel; 0-3600 far ]edﬂ Phase Sonstige Meﬂeimichlungen:
Aulldsung der Eingebautes Digitalvolimeter zur Kontrolle aller
Winkeleinstellung: < 0,10 Spannungen und Strome :
Strompfad: Anzahl der Stellen: 3 1/2 LED
Anzahl der Phasen: 1 Spannungsbereiche: 2V,20V,200V
Ausgangsstrom: 0-12A leerlautiest Strombereiche: 2A,20A,200A
Aulldsung der " - Funktionswahl-
Stromeinstellung:  0,05% im Bereich von 0-12A schaller mit den
Ausgangsleistung: ca. 200VA Kurzzeil 400V Stellungen: Ua uAal
Klirrfaktor: < 1% Kontrollanzeigen: 220V Hillsspannung
Phasenwinkel: 0-3600 + Aus, 0 Aus,GA, I, res
Aufldsung der K1; )
Winkeleinstellung: < 0.10 UVW: | Uberlastanzeige
Zeitmesser: Temperaturwarnung
Anzahl der Stellen:  4-stellig LED
MetBberelche: 9.999sec Mechanik:
999.9msec Abmessungen: 1 Bedienteilkoffer
Genavigkeit: 1x10-4 + 1 Digit 500x280x290 mm
Start: . durch phasengelriggertes Hoch- 1 Versorgungskoffer
schalten des Stromes S00x280x290 mm
Stop: durch AUS vom Prifling Gewicht: ca. 45 kg

SPITZENBERGER+SPIES GMBH - 8374 Viechtach - Schmidstr. 4 - Postfach1220- Tel.09942/4 72 - Telex 69402




